
AIR-SAVER-LS G1  
Przepływ sprężonego powietrza  
kontrolowany za pomocą włącznika światła.
AIR-SAVER-LS G2 (przełącznik światła) jest instalowany w linii sprężonego powietrza za 
zbiornikiem powietrza. AIR-SAVER-LS G2 jest sterowany za pomocą wewnętrznego 
przekaźnika, który jest podłączony do zewnętrznego przełącznika i oddzielnego źródła 
zasilania. Typowym przykładem instalacji jest podłączenie AIR-SAVER-LS do włącznika 
światła. Włączenie oświetlenia w obszarze produkcyjnym spowoduje otwarcie AIR-
SAVER-LS. Zaoszczędzone sprężone powietrze przepływa do fabrycznego przewodu 
sprężonego powietrza, a sprężarka uruchamia się, aby wytworzyć powietrze 
potrzebne do napełnienia układu powietrza potrzebnego do napełnienia systemu. 
Po zakończeniu zmiany - gdy światła zostaną wyłączone AIR-SAVER-LS zamknie 
się automatycznie.

Główne zalety:

Łatwy w użyciuSzybki zwrot z inwestycji

Wysoka niezawodność
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https://www.jorc.com/?utm_campaign=12024&utm_content=50000&pl=en&utm_source=br
https://www.linkedin.com/company/jorc-industrial-bv/?utm_campaign=12024&utm_content=50000&pl=en&utm_source=br
https://www.youtube.com/@jorcindustrialbv103?utm_campaign=12024&utm_content=50000&pl=en&utm_source=br
https://www.jorc.com/modals/request-a-quote/?utm_campaign=12024&utm_content=50000&pl=en&utm_source=br
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