MJORC

AIR-SAVER G1
Ofrece un retorno de la inversion igual a 1
coste unitario por dia de funcionamiento.

El AIR-SAVER G1 es un regulador de caudal de aire de alta calidad que se instala en la linea de aire comprimido después del depdsito de aire.
Abre y cierra el suministro de aire a la fabrica, en funcidn de los requisitos del cliente, eliminando las pérdidas de aire a través de las conexiones
de las tuberfas y ofreciendo un retorno de la inversién igual a 1 coste unitario por dia de funcionamiento. Los AIR-SAVER de JORC garantizan
que no se produzcan arranques innecesarios del compresor durante periodos en los que no se necesita aire comprimido y pueden apagar
partes del sistema en las que no se necesita aire comprimido de forma continua. Con AIR-SAVER, no sélo puede programar los ciclos

de apertura y cierre de cada dia en funcidn de los requisitos especificos de los turnos de trabajo, sino que también puede ampliar la
programacion hasta 100 ciclos. Con facil manejo gracias a su menu de control disponible en 5 idiomas y a su funcionamiento totalmente
automatico, el AIR-SAVER G1 hace que ahorrar aire sea pan comido. Ademas, la lenta rotacion de la valvula de bola 90° en 30 segundos
ayuda a evitar el efecto “golpe de ariete” al abrir o cerrar. En caso de corte del suministro eléctrico, el AIR-SAVER G1 puede abrirse y

cerrarse manualmente, y la baterfa incorporada guarda sus ajustes para cuando vuelva la corriente. Para una mayor facilidad de uso,

también hay disponible una opcién de mando a distancia.

Beneficios clave:
N
% Répido retorno de la inversion @ A prueba de fallos de alimentacion

—

@ Alta fiabilidad @
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