
SEPREMIUM 60i 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
El SEPREMIUM 60i gestiona flujos de aire de hasta 60 m³/min, lo que lo convierte en una solución potente 
para líneas de producción a gran escala, instalaciones industriales de gran tamaño y cualquier entorno con 
alta capacidad de compresores. Al igual que otros modelos de la gama, mantiene un contenido residual 
de aceite por debajo de 5 ppm y cuenta con elementos de adsorción fáciles de usar y pulido con carbón 
activado para una filtración de alto nivel. 
 
Múltiples conexiones de entrada y válvulas de drenaje seccionadas hacen que la configuración y el 
mantenimiento sean flexibles, incluso en diseños de planta exigentes. Con indicadores integrados 
de desbordamiento y estado—más la opción de integrar un monitoreo basado en sensores—el 
SEPREMIUM 60i es una opción formidable para operaciones que no pueden permitirse tiempos de 
inactividad, ofreciendo un rendimiento sólido y cumpliendo estrictos estándares medioambientales. 

BENEFICIOS COMERCIALES:
   	 Elección ideal para capacidades de compresores de hasta 60 m³/min. 
	� Aplicación de material de filtración de alta calidad
	� Separación efectiva de aceite mineral, aceite sintético y emulsiones de condensado estables
	 También disponible un sensor JORC opcional para conectar a su sistema de monitoreo
	� Válvulas de servicio que permiten drenar las torres individuales para el mantenimiento y  

la limpieza de rutina 
Los conectores de manguera de latón garantizan una instalación rápida y segura 
Valor excepcional por el dinero invertido Implementación de un NUEVO elemento  

de filtración verde JORC de alta calidad

UNA VERDADERA SOLUCIÓN INTELIGENTE Y ECOLÓGICA 

Incluye indicador luminoso de 
desbordamiento; Sensor JORC 

opcional para conectar a su sistema 
de monitoreo
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Capacidad máxima del compresor 60 m³/min.

Máxima adsorción de aceite 50 litros

Conexión de entrada (2x) G1/2”, racor para manguera de 10mm

Conexión de salida G1”, racor para manguera de 26mm

Válvula de prueba y botella de ensayo Sí

Valor objetivo de salida <5 ppm

Válvulas de mantenimiento Sí

Indicador de desbordamiento Sí

Material de carcasa PE

Reciclable Sí

Color de la carcasa Negro

Color de la tapa Gris

DIBt Sí

Separación de:

Lubricantes minerales Sí

Lubricantes sintéticos Sí

Emulsiones estables de condensado Sí (consultar con fábrica)

Poliglicol Sí (consultar con fábrica)

SEPREMIUM 60i 
Especificaciones:Ventajas técnicas:

  �Capacidad máxima de compresor de 60 m³/min. 

  �Indicador visual de la vida útil del elemento

  Reemplazo de elementos más ligero y sencillo

  Opciones de drenaje seccionado durante el  
      mantenimiento

  Múltiples entradas de condensado

  Indicador visual de la vida útil del  
      elemento

  �Válvula de prueba y botella de muestra 
para probar la salida y medir el valor de 
ppm (indicativo)

  �Funciona con todos los drenajes 
tipo JORC (tanto controlados 
por temporizador como de cero 
pérdida de aire)

  �Opciones de acabado específicas 
para el cliente disponibles
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