Serwidowalny separator
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» Wydajnos$¢ sprezarek do 60 m3/min
» Efektywne odprowadzanie kondensatu sprezonego powietrza

Cechy monitorowania za pomocg dostepnych przetacznikdéw

Gdy kondensat trafia do separatora oIeju/wody, CZanIkOW, ktére mozna zamontowac na separatorze.

przechodzi wieloetapowy proces filtracji w celu Korzys’ci
skutecznego usuniecia oleju. Zaprojektowany
zgodnie z najnowszymi standardami ekologicznymi,
moze pochwali¢ sie zawartoscig oleju resztkowego
ponizej 5 ppm.

¢ Wdrozenie nowych i zaawansowanych , wysokiej
jakosci ekologicznych elementéw filtrujgcych

e Automatycznie migajacy wskaznik swietlny z
opcjonalnym czujnikiem do podtaczenia do

Na wejsciu kondensat jest skrupulatnie filtrowany systemu monitorowania

przez nowo zintegrowane i unikalne, wysokiej
jakosci elementy ekologiczne, ktore zapewniajg
optymalng zgodnos¢ ze standardami ochrony

e Skuteczna separacja oleju mineralnego, oleju
syntetycznego oraz stabilnych emulsji kondensatu

$rodowiska i utatwiaja przyjazna dla uzytkownika * Mosigzne ztacza wezy zapewniajg szybki i
obstuge. Te innowacyjne elementy pochtaniajgce bezpieczny montaz

olej wykorzystujg najnowoczesniejsze technologie e Zawory serwisowe umozliwiajg opréznianie
adsorpcji. Koricowy etap separacji obejmuje poszczegdlnych wiez w celu serwisowania
specjalnie wyselekcjonowany wegiel aktywny, ktéry i czyszczenia

usuwa pozosta’re zZanieczyszczenia. . Doskona’fy stosunekjakoéci do ceny

Ten nowy inteligentny separator jest wyposazony w
automatyczny wskaznik (migajace $wiatto) sygnalizujacy @ ><
konieczno$¢ serwisowania i/lub potencjalny problem z

przepetnieniem przed wystgpieniem problemu. Istnieje )
rowniez mozliwos¢ integracji separatora z systemem e n

Separator oleju/wody

o

Idealny wybor dla
sprezarek o wydajnosci
do 60 m3*/min


https://www.gardnerdenver.com/pl-pl/modals/contact
https://www.gardnerdenver.com/pl-pl/air-compressors/air-treatment/condens-mng/

Odpowiedzialna eksploatacja__
- 0szczednosc pieniedzy!

Zalety techniczne .

* Mozliwos¢ stosowania dowolnego typu i konstrukcji
spustu kondensatu

¢ Nowo zaprojektowane elementy dostepne
specjalnie do uzdatniania “stabilnych emulsji
kondensatu” oraz uktadéw sprezonego powietrza
smarowanych poliglikolem

e Kompaktowe wymiary uftatwiajg obstuge i montaz

Dane techniczne

Separator oleju/wody Dane techniczne
GDSEPZO‘ GDSEP45 | GDSEP100 | GDSEP200 | GDSEP300 | GDSEP600

Maks. wydajnos¢ sprezarki 2 m¥/min 4.5 m%min 10 m®/min 20 m%/min 30 m¥min 60 m%/min
Maks. adsorpcja oleju 2 litry 4.5 litry 10 litry 20 litry 30 litry 60 litry
Przytacza wlotowe 2" BSP, 10mm adapter krocca weza

2" BSP, 14mm adapter

P . 17 BSP, 26mm adapter kro¢ca weza
kro¢ca weza

Przytgcza wylotowe

Zawor t‘estoyvy i l?utelka Tak

do pobierania préobek

Odptywy serwisowe Tak

Wskaznik przepetnienia Tak

recztkowsbo olery <5 ppm

Zgodnosé z EPA Tak

W zestawie_przyfacza weza Tak

wlotowego i wylotowego

Separacja

Smary mineralne Tak

Smary syntetyczne Tak

Stabilne emulsje Tak (prosimy o konsultacje z producentem)
Poliglikol Tak (prosimy o konsultacje z producentem)

gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
www.gardnerdenver.com

W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy skontaktowac
sie z firma Gardner Denver lub jej lokalnym przedstawicielem.

Dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.
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https://www.linkedin.com/company/gardner-denver/
https://www.gardnerdenver.com/pl-pl/
https://www.gardnerdenver.com/pl-pl/modals/contact
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