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ANIDRIDE CARBONICA



 

 

Serie CVG

CVG55-18.0 DG
Sistema di compressione

UNO DEI 10.000 IMPIANTI INSTALLATI

L'esperienza conta 
Adicomp è stata una delle prime aziende in gra-
do di comprimere il biogas grezzo proveniente 
da digestori, discariche e impianti di trattamento 
delle acque reflue. In oltre 25 anni abbiamo forni-
to 10.000 sistemi in tutto il mondo, affrontando 
applicazioni estremamente diverse che ci hanno 
permesso di acquisire un elevato livello di know-
how riconosciuto dal mercato.

Controllo completo del funzionamento 
Grazie all'utilizzo di una programmazione PLC 
all'avanguardia, è possibile controllare il funzio-
namento di tutte le parti del sistema di compres-
sione, garantendo così un utilizzo perfetto, anche 
da remoto.

Approccio personalizzato
Adicom realizza i suoi prodotti per soddisfare le 
esigenze specifiche dei clienti. Non viceversa. 
Ascoltiamo le esigenze dei clienti e le trasmettia-
mo al reparto tecnico per fornire le soluzioni mi-
gliori. Flessibili e affidabili, sempre.

Raffreddamento ad aria o ad acqua
Tutti i compressori Adicomp possono essere raf-
freddati ad aria o ad acqua.

COME FUNZIONA
Le stazioni di compressione e trattamento della CO

2
 sono pro-

gettate su su skid o in carpenterie di facile movimentazione. 
Possono presentare pompe a vite rotativa a iniezione d'olio o 
pompe alternative multistadio, ad accoppiamento diretto o 
azionate tramite cinghia da un motore elettrico controllato da 
inverter. Tutti i componenti a contatto con il gas sono realizzati 
in acciaio inox o adeguatamente protetti, per resistere alla CO

2
 

e ad altri contaminanti aggressivi eventualmente presenti nei 
gas.
 La concentrazione media di anidride carbonica nell’atmosfera 
è di 413 ppm/m³. A causa del crescente consumo di combustibili 
fossili negli ultimi due secoli, questa concentrazione è aumen-
tata costantemente, aggravando l'effetto serra.

Risparmio energetico, controllo del flusso 
Per Adicomp il risparmio energetico è molto im-
portante. I nostri compressori sono progettati 
per ridurre al minimo il consumo energetico, 
adattando costantemente la capacità alle esigen-
ze dell'utente finale. I compressori Adicomp sono 
interamente controllati da un variatore di veloci-
tà (VSD), da una valvola di bypass e/o da una val-
vola a saracinesca.

•	 POTENZA INSTALLATA: 75 kW | 100 CV
•	 PRESSIONE DI INGRESSO: 1 bar(g) | 15 psi(g)
•	 PRESSIONE DI ESERCIZIO: 18 bar(g) | 262 

psi(g)
•	 PORTATA: 0<250<500 Nm³/h | 0<156<312 

SCFM
•	 TEMPERATURA AMBIENTE: -20/+40 °C | 

-4/+104 °F
•	 UBICAZIONE: FRANCIA

CVG 18.5

Plug & Play 
Tutti i compressori Adicomp sono progettati e 
realizzati per massimizzare e semplificare l'instal-
lazione. Non sono necessarie operazioni partico-
lari, a parte l'installazione in loco e la fornitura di 
energia elettrica e gas. Tutto è già cablato, col-
legato, testato e, grazie al servizio di collaudo, è 
possibile perfezionare la configurazione del pac-
chetto direttamente in loco.

Compressione di  CO
2
 

e trattamento del gas

La CO
2
  può essere integrata in un'economia circolare? Ad oggi, 

sono numerose le applicazioni della CO
2
 : Può essere immagaz-

zinata e/o riutilizzata per altri impieghi, per esempio in agri-
coltura, industria alimentare, industria chimica, produzione di 
materiali e taglio laser, combustione e produzione di ghiaccio 
secco.  Adicomp fornisce compressori ad alta tecnologia per la 
ricircolazione del gas nei processi di upgrading, metanizzazio-
ne, liquefazione e applicazioni alimentari come olio di grado ali-
mentare. Adicomp fornisce un pacchetto ‘plug & play’ completo 
che comprime e distribuisce anidride carbonica con caratteri-
stiche e qualità che soddisfano i requisiti di diverse applicazioni.

PRESSIONE DI INGRESSO: 
0 < 1000 mbar(g) | 0 < 15 psi(g)
PRESSIONE DI ESERCIZIO:
4.0 < 25 bar(g) | 58 < 363 psi(g) 
PORTATA:
0 < 6000 Nm3/h |  0 < 3738 SCFM
POTENZA ASSORBITA: 
2.2 < 700 kW |  3 < 970 CV

Le stazioni di compressione e trattamento del-
la CO

2
 sono progettate per un’installazione ra-

pida e semplificata Plug & Play presso la sede 
del cliente. Il cuore della macchina è costituito 
da un blocco a vite a iniezione d'olio, accoppia-
to direttamente a un motore elettrico tramite 
un giunto flessibile o magnetico e controllato 
da un inverter dal pannello HMI. 

Disponibile con o senza sistema di trattamen-
to del gas, questa serie è stata progettata per 
le applicazioni principali seguenti:

•	 LIQUEFAZIONE DELLA CO
2

•	 METANAZIONE
•	 APPLICAZIONI ALIMENTARI
•	 UPGRADING DEL BIOGAS 
•	 RICICLO DELLA CO

2  

PRINCIPALI APPLICAZIONI

La forza della tecnologia a vite rotativa
Ideale per un funzionamento continuo e intensi-
vo, la serie offre una facile manutenzione; Grazie 
al numero limitato di parti mobili e a contatto 
tra loro, l'usura è ridotta al minimo. Oltre all'ele-
vatissima efficienza energetica ottenibile con il 
controllo a variatore di velocità, la tecnologia a 
vite rotativa offre molti altri vantaggi, tra cui la 
garanzia di una portata costante, la gestione di 
temperature estreme e variazioni della domanda, 
la riduzione della rumorosità e l’assenza di fonda-
zioni speciali.



(BY2) VALVOLA DI BYPASS
ELETTROPNEUMATICA

(SF) FILTRO DI 
ASPIRAZIONE

(OW) SCAMBIATORE DI 
CALORE GAS/ACQUA 
REFRIGERATA

SERBATOIO

RAFFREDDATORE 
COMBINATO GAS E OLIO

SEPARATORE GAS/
OLIO

SCARICO DELLA CONDENSA 
D'ACQUA

VALVOLA DI 
BYPASS

(ESD) PULSANTE DI EMERGENZA

FILTRO 
DELL’OLIO

TUBATURE AISI304-
316L

Opzioni disponibili

•	 (S) - SILENZIATO (SS) SUPER SILENZIATO
•	 (WP)-(WS) RESISTENTE ALLE INTEMPERIE
•	 (IW) SISTEMA DI ASPIRAZIONE PER 

DEUMIDIFICAZIONE
•	 (EV) VASO DI ESPANSIONE
•	 (BV) VALVOLA DI SFIATO
•	 (GOH) RAFFREDDATO AD ACQUA
•	 (OW) SISTEMA DI DRENAGGIO DELLO 

SCARICO
•	 (CM)-(CF) FILTRAZIONE MEDIA E FINE
•	 (GH) SISTEMA DI RISCALDAMENTO A GAS
•	 (HR) RECUPERO DI CALORE
•	 (BY1) VALVOLA DI BYPASS MECCANICA
•	 (BY2) VALVOLA DI BYPASS PROPORZIONALE
•	 (TC) TEMPERATURA DEL GAS IN USCITA 

CONTROLLATA
•	 (LM) INDICATORE DI PRESSIONE DEI FILTRI
•	 (PL) PLC
•	 (MB) MODBUS, (PB) PROFIBUS E (PN) 

PROFINET: SISTEMI DI CONTROLLO REMOTO
•	 (CC) COLONNA DI CARBONE ATTIVO

Possibili configurazioni

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE
Installazione all’aperto
-30°C/+40°C| -22°F/ +104°F

TELAIO APERTO
Installazione al chiuso
+3°C/+40°C| +37,5 °F/ +104 °F

CONTAINER DA 40 PIEDI 
(12 M)
Installazione all’aperto
-40°C/+40°C| -40°F/+104°F

Panoramica del prodotto

BLOCCO 
FILETTATO



MODELLI

CVG2.2 CVG9 CVG30 CVG90 CVG250 CVG500

CVG3 CVG11 CVG37 CVG110 CVG315 CVG550

CVG4 CVG15 CVG45 CVG132 CVG355 CVG600

CVG5.5 CVG18.5 CVG55 CVG160 CVG400 CVG650

CVG7.5 CVG22 CVG75 CVG200 CVG450 CVG700

Progettato per l'installazione in tutto il mondo

Norme e codici della serie CVG

PARTNER DI ASSISTENZA IN 
TUTTO IL MONDO

Adicomp India Pvt Ltd

Adicomp Brasil Ltda

Adicomp USA Inc. Adicomp S.p.A.

Con sede centrale in Italia, Adicomp fornisce prodotti e servizi in tutto il mondo attraverso una vasta rete di uffici e stabilimenti 
locali. Con oltre 25 anni di esperienza e quasi 10.000 skid operativi in tutto il mondo, Adicomp è cresciuta fino a diventare 
un'azienda internazionale di portata globale, con una presenza diretta in oltre 50 Paesi e clienti in più di 110. Il motivo principale 
di questa presenza globale è stata la necessità e la volontà di operare a stretto contatto con i nostri clienti.

I pezzi di ricambio Adicomp garantiscono alta qualità 
ed efficienza, offrendo soluzioni personalizzate per la 
manutenzione e la gestione delle flotte. Offriamo servizi di 
consegna in tutto il mondo e gestiamo la logistica per garantire 
soluzioni di trasporto ottimali.

PEZZI DI RICAMBIO

Adicomp offre supporto in loco a livello globale con ingegneri 
qualificati, garantendo un servizio rapido e di qualità e 
certificazioni internazionali. I nostri partner offrono assistenza 
dalla progettazione all'installazione e al servizio post-vendita, 
garantendo affidabilità e soddisfazione del cliente.

Presenza globale e Assistenza clienti

UE
Classificazione delle aree pericolose: Zona ATEX II 
Conformità al codice di sicurezza per i recipienti a pressione: PED 
Conformità al codice elettrico:  ISO60079
Organizzazione di produzione certificata: ISO 9001-2015 -14001:2015 -45001:2018

USA
Classificazione delle aree pericolose: Classe 1, Divisione 2 come definita da NEC, NFPA70
Conformità al codice di sicurezza per i recipienti a pressione: ASME
Conformità al codice elettrico: Gruppi e pannelli di controllo/UL
Organizzazione di produzione certificata: ISO 9001-2015 -14001:2015 -45001:2018
UL 508A, Norma per quadri di controllo industriali
UL 698A, Norma per quadri di controllo industriali relativi ad aree pericolose (classificate)
NFPA 70 Codice Elettrico Nazionale
ASME B31.3, Tubazioni di processo

CA
Classificazione delle aree pericolose: Classe 1, Divisione 2 come definita da NEC, NFPA70
Conformità al codice di sicurezza per i recipienti a pressione: ASME -CRN
Conformità al codice elettrico: Gruppi e pannelli di controllo/UL
Organizzazione di produzione certificata: ISO 9001-2015 -14001:2015 -45001:2018
UL 508A, Norma per quadri di controllo industriali
UL 698A, Norma per quadri di controllo industriali relativi ad aree pericolose (classificate)
NFPA 70 Codice Elettrico Nazionale
ASME B31.3, Tubazioni di processo

BR
Classificazione delle aree pericolose: Zona ATEX II 
Conformità al codice di sicurezza per i recipienti a pressione: ASME-NR13
Conformità al codice elettrico: ISO60079 – Gruppi e pannelli di controllo NR10
Organizzazione di produzione certificata: ISO 9001-2015 -14001:2015 -45001:2018
ASME B31.3, Tubazioni di processo

IN
Classificazione delle aree pericolose: Zona Atex II (PESO)
Conformità al codice di sicurezza per i recipienti a pressione: ASME
Conformità al codice elettrico: ISO60079 Gruppi e pannelli di controllo
Organizzazione di produzione certificata: ISO 9001-2015 -14001:2015 -45001:2018
ASME B31.3, Tubazioni di processo



Adicomp SpA
Via Scotte, 8
36033 , Isola Vicentina, IT
Tel. +39 0444 573979 
info@adicomp.com

Adicomp USA Inc
1179 Tower Road
Schaumburg, IL, 60173 
Tel. +1 (847) 749 0081
info@adicomp.us

Adicomp India Pvt Ltd
409, Centrum, Wagle 
Estate, Thane, 400604
Tel. +91 7208993361
info@adicomp.com

adicomp.com

Adicomp Brasil Ltda
Av. Angélica, 2546
Consolação, 01228-200
San Paolo, SP
info@adicomp.com



